Harvest the Sunshine

310W Modut PERC
JAMB0S01 290-310/PR

\Prezentacja|
Napedzana wydajnymi ogniwami typu PERCIUM, ta bardzo wydajna seria
modutéw jest najlepszym wyborem w - stosunku ceny do jakosci. Zapewnia

obnizenie kosztow energii elektrycznej zaréwno dla duzych jak i matych instalaciji
fotowoltaicznych.
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Intertek
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Specyfikacja podlega zmianom technicznym oraz testom.

JASolar zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacii.




J/A SOLAR JAM60S01 290-310/PR

SCHEMAT MECHANICZNY SPECYFIKACJA
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC
TYP JAM60S01 JAM60S01 JAM60S01 JAM60S01 JAM6B0S01
-290/PR -295/PR -300/PR -305/PR -310/PR
Moc Maksymalna(Pmax) [W] 290 295 300 305 310
Napiecie Obwodu Otwartego(Voc) [V] 39.46 39.64 39.85 40.05 40,30
Napiecie w Punkcie Mocy Maksymalnej(Vmp) [V] 31.80 32.03 32.26 32.57 32,84
Prad Obwodu Zamknietego(Isc) [A] 9.57 9.66 9.75 9.85 9,91
Prad w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] 9.12 9.21 9.30 9.37 9,44
Sprawnos$¢ Modutu [%] 17.7 18.0 18.3 18.7 19,0
Tolerancja Mocy 0~+5W
Wspotczynnik temperaturowy Isc(a_lsc) +0.060%/°C
Wspétczynnik temperaturowy Voc(B_Voc) -0.300%/°C
Wspotczynnik temperaturowy Pmax(y_Pmp) -0.380%/°C
STC Irradiancja (natgezenie promieniowania) 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszg sig¢ do konkretnego modutu i nie sg czgscig oferty. Stuzg one wytgcznie jako poréwnanie réznych typéw modutéw.

PARAMETRY ELEKTR. W WAR. NOCT WARUNKI PRACY
JAMB0S01 JAM60S01 JAM60S01 JAMB0S01 JAM60S01 L
TYp 290/PR  -295/PR  -300/PR  -305PR  -310/PR  Maks. Napigcie systemu 1000V/1500V DC(IEC)
Moc Maksymalna(Pmax) [W] 213 217 221 224 228 Temperatura Pracy -40°C~+85°C
Napigcie Obwodu Otw.(Voc) [V] 36.34 36.57 36.75 36.95 37.15 Maks. prad zabezpieczenia przecigzeniowego 20A
Napigcie przy Pmax(Vmp) [V] 29.56 29.63 29.69 29.90 30.18 Maks. obcigzenie frontu 5400Pa
Prad Obwodu Zamknigtego(Isc) [A] 7.61 7.69 7.78 7.86 7.93 Maks. obcigzenie tytu 2400Pa
Natezenie Pradu przy Pmax(Imp) [A] 7.21 7.32 7.43 7.50 7.55 NOCT 45+2°C
NOCT Irradiancja (natgzenie promieniowania) 800W/m2, Klasa Aplikacji Klasa A
temperatura powietrza 20°C, predko$¢ wiatru 1m/s, AM1.5G
CHARAKTERYSTYKA
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