
Doskonała wydajność przy niewielkiej ilości  
światła – rano, wieczorem i podczas zachmurzenia
• Zaawansowane tworzenie struktury powierzchni
• Bariera BSF
• Selektywny emiter

Mono            Poli            Rozwiązania          

17.1%
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

0/+5W
DODATNIA TOLERANCJA MOCY

265–280W
ZAKRES MOCY WYJŚCIOWEJ

60 OGNIW
MODUŁ POLIKRYSTALICZNY

Founded in 1997, Trina Solar  is the world’s leading 
comprehensive solutions provider for solar energy.  
We believe close cooperation with our partners is 
critical to success. Trina Solar now distributes its  
PV products to over 60 countries all over the world. 
Trina Solar is able to provide exceptional service  
to each customer in each market and supplement  
our innovative, reliable products with the backing  
of Trina Solar as a strong, bankable partner.  
We are committed to building strategic, mutually  
beneficial collaboration with installers, developers, 
distribu tors and other partners.

Comprehensive Product 
And System Certificates
IEC61215/IEC61730/UL1703/IEC61701/IEC62716
ISO 9001: Quality Management System
ISO 14001: Environmental Management System
ISO14064: Greenhouse Gas Emissions Verification
OHSAS 18001:  Occupational Health and Safety 

Management System

EU-28 WEEE
COMPLIAN T

RECYCLABL E
PACKAGING

Maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni
• 60-ogniwowy moduł o mocy wyjściowej do 280 W
• Gęstość mocy do 171 W/m²

Wysoka niezawodność dzięki rygorystycznej  
kontroli jakości
•  Wszystkie moduły są poddawane kontroli pod kątem elektroluminescencji
• Ponad 30 rodzajów badań przeprowadzanych wewnątrz firmy (UV, TC,  
 HF i wiele innych)
• Badania wewnątrzfirmowe są bardziej rygorystyczne niż wymagania  
 certyfikacyjne
• Odporność na degradację indukowaną napięciem (PID)
• Certyfikat IEC dla 1000 V UL/1000 V

Certified to withstand challenging  
environmental conditions
• Obciążenie wiatrem do 130 km/h (nacisk do 2400 Pa)
• Obciążenie śniegiem do 900 kg na jeden moduł (5400 Pa)
• Grad o rozmiarach 35 mm i prędkości 97 km/h
• Odporność na amoniak
• Odporność na mgłę solną
• Odporność na ścieranie przez pył i piasek

10 Year Product Warranty ·  25 Year Linear Power Warranty 

Gw
ar

an
to

w
an

a 
m

oc

Additional value from Trina Solar’s linear warranty 

80%

90%

100%
97.5%

Lata 5 10 15 20 25
Standard w branżyTrina Solar

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

TSM-PD05

MODULE



TS
M

_P
L_

20
17

_A

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
© 2017 Trina Solar Limited. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
  www.trinasolar.com

WYMIARY MODUŁU FOTOWOLTAICZNEGO  
TSM-PD05

(jednostka:mm)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 
W STANDARDOWYCH WARUNKACH

TSM-265
PD05

TSM-270
PD05

TSM-275
PD05

TSM-280
PD05

Moc szczytowa w watach-PMAX (Wp) 265  270 275 280

Tolerancja mocy wyjściowej -PMAX (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5

Maksymalne napięcie zasilające-VMPP (V) 30.8 30.9 31.1 31.4

Maksymalne natężenie zasilające-IMPP (A) 8.61 8.73 8.84 8.92

Napięcie otwartego obwodu-VOC (V) 38.3 38.4 38.5 38.7

Prąd zwarciowy-ISC (A) 9.10 9.18 9.25 9.34

Wydajność modułu ηm (%) 16.2 16.5 16.8 17.1

Standardowe warunki badania: irradiancja (natężenie promienowania) 1000 W/m², temperatura 25°C, masa powietrza AM1.5
* Measuring tolerance: ±3%

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 
W WARUNKACH NOMINALNEJ 
TEMPERATURY PRACY (NOCT)

TSM-265
PD05

TSM-270
PD05

TSM-275
PD05

TSM-280
PD05

Moc maksymalna-PMAX (Wp) 197 200 204 207

Maksymalne napięcie zasilające-UMPP (V) 28.6 28.7 29.0 29.2

Maksymalne natężenie zasilające-IMPP (A) 6.89 6.97 7.03 7.10

Napięcie otwartego obwodu-UOC (V) 35.5 35.5 35.6 35.8

Prąd zwarciowy-ISC (A) 7.35 7.41 7.47 7.55

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): irradiancja (natężenie promienowania) dla 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkość 
wiatru 1 m/s.

WARTOŚCI NOMINALNE TEMPERATURY

Nominalna temperatura pracy
ogniwa (NOCT)

44°C (±2K)

Współczynnik temperatury PMAX - 0.41%/K

Współczynnik temperatury VOC - 0.32%/K

Współczynnik temperatury ISC 0.05%/K

WARTOŚCI MAKSYMALNE

Temperatura robocza od -40 do +85°C

Maksymalne napięcie układu 1000 V DC (IEC)
1000 V DC (UL)

Maksymalna obciążalność 
bezpiecznika szeregowego*

15 A

Obciążenie mechaniczne 5400 Pa

Obciążenie wiatrem 2400 Pa

*   DO NOT connect fuse in combiner box with two or more strings 
in parallel connection

GWARANCJA

10-letnia gwarancja na wykonanie wyrobu

25-letnia gwarancja liniowego spadku mocy

(szczegółowe informacje znajdują się książce gwarancyjnej 
wyrobu)

DANE MECHANICZNE

Ogniwa słoneczne Polikrystaliczne 156.75 × 156.75 mm  

Orientacja ogniwa 60 ogniw (6 x 10)

Wymiary modułu 1650 × 992 × 35 mm  

Masa 18.6 kg

Szkło Szkło solarne o wysokiej przejrzystości, antyrefleksyjne, 
z powłoką antyrefleksową, hartowane termicznie – 3,2 mm

Warstwa podkładowa Biała

Rama Anodyzowany srebrem stop aluminium

Skrzynka przyłączeniowa Stopień ochrony IP 67/IP 68

Przewody Przewód dla ogniw fotowoltaicznych, śr. 4,0 mm², dł. 1000 mm

Złącze EU Countries: MC4 / UTX, Non-EU Countries: QC4  

TSM-PD05

KONFIGURACJA OPAKOWANIA

Moduły w kartonie 30 sztuk  

Moduły w kontenerze 40’ 840 sztuk

KRZYWE I-V DLA MODUŁU  
TSM-260 PD05

P-V CURVES OF PV MODULE (280W)
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11 Szczeliwo silikonowe
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